Datenblatt ,,Ladeeinrichtungenfiir Elektrofahrzeuge"

(ist vom Anlagenerrichter auszufiillen)

T stadtwerke
furstenfeldbruck

Anschlussnehmer

NameoderFirma

StralRe, Haus-Nr.
PLZ/ Ort /

Betreiber

NameoderFirma

StralRe, Haus-Nr.
PLZ/ Ort /

Angaben zum
Anschlussobjekt

StralRe, Haus-Nr.

PLZ/Ort /
[ sffentlich*™

Standort: [ nicht 6ffentlich (privat)*z'

Anschlussnehmer

Lageplan vorhanden ? Oja

[ nein

Hersteller

Hersteller/Typ: Anzahl der Ladepunkte: 3

Ausfiihrung der
Ladeeinrichtung

(Angaben bezogen auf
400/230V)

Hinweis:

Eine Ladeeinrichtung (S&ule)
mit n-Anzahl Ladepunkte
(Steckdosen)

Einphasige Unsymmetrie von
max. 4.6 kVA einhalten.

D Lades&ule D Ladebox [Jsonstige: Anzahl:
Max. Netzentnahmeleistung je Ladepunkit: kW Max. gesamt: kW
Regelbereich der Ladeleistung von bis kW

Ladeeinrichtung als unterbrechbare Verbrauchseinrichtung méglich

ia [nein

Bei Wechselstrom |:| L1 |:|L2 |:| L3 |:| Drehstrom |:| Gleichstrom

Lademanagementvorhanden? # Oia [Jnein

Schnittstelle Lades&ule - Netzbetreibervorhanden? [ ja [ nein

Netzriickwirkungen

Grenzwerte Oberschwingungsstrome eingehalten nach

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) bzw.
DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12)

dija [hein

Vermindertes
Netznutzungsentgelt

Anwendung des verminderten Netznutzungsentgeltes fur
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge? Dja

Dnein

Info: Ein vermindertes Netznutzungsengelt kann nur gew&dhrt werden, wenn die Ladeeinrichtungen als
unterbrechbare Verbrauchseinrichtung nach § Iba EnWG ausgefiuhrt wird. Hierfir wird flir die Messung des
Verbrauchers ein separater Zdhler und ein Steuergeré&t fir die Kommunikationstechnik bené6tigt.

Anlagenerrichter

(eingetragenes Elektro-
Installationsunternehmen)

Firmenname

StralRe, Haus Nr.

Ausweis-Nr.

PLZ, Ort beim

Telefonnr. Netzbetreiber

E-Mail Adresse

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel: Anschlussnehmer Unterschrift/Stempel: Anlagenerrichter

(1)  Direkter Anschluss an das Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4102)

(2) Anschluss an eine Unterverteilung bspw. Garage

(3) Entspricht der Anzahl von Elektrofahrzeugen, die gleichzeitig geladen werden kénnen.

(4) Ein Lademanagementsystem kann die maximale Netzentnahmescheinleistung bei Betrieb von mehreren Ladepunkten begrenzen. Eine unnétig teure
Uberdimensinierung des Anschlusses und der Elektroinstallation kann auf dies Weise vermieden werden.

FFB, den 16.01.2018
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